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Presa Smart 
Wireless 

SafeX Socket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* I nostri Smart Plug sono conformi a normative globali 

come CEE, GB, SAA, FC ecc. 



Caratteristiche 
 
La spina smart è un accessorio del sistema di allarme smart. E’ facile ed affidabile da usare ed ha un design 

elegante. La spina smart può essere controllata in remoto tramite App. 

 
Parametri 

 
• Power Rating MAX2500W 

  

• Rated Intput AC 220V-250V/50-60Hz/MAX10A 
  

• Rated Ouotput AC 220V-250V/50-60Hz 
  

• Distance 200 m 
  

• Transmission Frequency 433.92MHz 
  

• Working Temperature -20℃~50℃ 
  

• Humidity ≤90%rh (non-condensing) 
  

• Weight 88.7 g 
  

• Dimension 102*62.5*29.7 mm  ( L*W*H) 
  

 
Aspetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicatore LED 

 

 
Pulsante Power/Reset  

Associare con il pannello principale 
 
Scannerizzare il codice QR per associare.  
① Collegarlo alla presa, accendi il pulsante LED, poi tieni premuto il pulsante per 10 

secondi fino a quando non inizierà a lampeggiare. 

② Scannerizza il codice QR stampato sull’accessorio tramite l’App. 
 
③ Il risultato dell’associazione verrà confermato dall’App e sarà anche indicato dal pulsante LED fisso. 
 
Modalità apprendimento 
 
① Lancia l’App/PC client per passare alla modalità apprendimento.  
② Segui la guida nell’App/PC client per innescare l’apprendimento 

nell’accessorio. 

③ Il risultato di associazione verrà confermato dall’App/PC client. 

Suggerimento: Come innescare? 
 
① Collegarlo alla presa, accendere il pulsante LED. 
 
② Premi il pulsante per 10 secondi fino a quando lampeggerà. 

 
Usare la presa smart 
 
1. Accendi/Spegni Turn ON/OFF.  
Nell’App puoi facilmente accendere/spegnere tramite il pulsante situato nel pannello principale 

di controllo. 
 
2. Resetta l’interruttore smart  
Tieni premuto il tasto di reset per 10 secondi, l’interruttore smart si resetterà non appena 

l’indicatore LED si illuminerà. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
* I nostri Smart Plug sono conformi a normative globali come CEE, 

GB, SAA, FC ecc.  



 


